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 1. De ce  SmartStation? 

Statiile totale au nevoie de puncte cunoscute 

locale in care sa fie instalate pentru a putea 

determina coordonatele punctelor masurate.  

 
Pe de alta parte, receptoarele GPS RTK pot 

determina pozitia in care se afla in citeva 

secunde cu o precizie centimetrica utilizind 

date de la o statie de referinta care poate fi 

la o distanŞŁ de 50km sau mai mult. 

 
Receptoarele mobile (rover) GPS RTK sunt 

rapide si eficiente in utilizare dar au nevoie 

de vedere la cer pentru a putea receptiona 

semnalul de la sateliti satellite signals. 

Ele sunt avantajos de utilizat pe suprafete  

deschise. 

Statiile totale pot masura si trasa acolo unde 

RTK nu poate fi folosit: in colturile 

cladirilor, la punctele de sub copaci, in 

orase, pe santiere unde exista obstructii  

 
Statiile totale si GPS-urile RTK au fiecare 

avantajele lor . Smart- Station combina 

avantajele ambelor aparate. 
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 2. SmartStation: TPS si GPS perfect integrate 

SmartStation este format din statia 
totala TPS1200 si antenaATX1230 

SmartAntenna. SmartAntenna este un 
GPS RTK de dubla frecventa 
12L1 + 12L2 care se potriveste si 

comunica cu statia totala. Toate 
comenzile, afisajele, functiile, 

operatiile si calculele facute de GPS  
to GPS se afla in statia totala. TPS-ul si  

GPS-ul sunt perfect integrate. 

SmartStation este mult mai 
flexibila in utilizare decit o statie 
totala standard. 

SmartStation poate salva mult timp, 
mari viteza de lucru, reduce costurile 
si genera profit. 

Cu SmartStation nu este nevoie  sa te 
instalezi pe puncte de control, sa 
faci drumuiri sau retrointersectii 
pentru a gasi punctul in care te afli.  

Cu  SmartStation : 

Å  Instaleaza aparatul unde iti convine. 
Å  Determina coordonatele pozitiei in 

care te afli cu precizie centimetrica, 
in citeva secunde with RTK. 

Å Apoi masoara si traseaza cu ajutorul 
statiei totale . 

 
Å   You Poti masura puncte si obiecte 

care nu pot fi masurate cu ajutorul 

unui receptor RTK . 
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 3. Aceasta carte 4. O scurta descriere a RTK 

Aceasta carte: 
Å  Descrie cum sa lucrezi cu SmartStation 

utilizind toata libertatea pe care ti-o 

ofera utilizarea sistemului de 
pozitionare RTK . 

Å  Explica diferentele intre masurarea 

cu SmartStation si o statie totala 
standard. 

Å  Explica  RTK astfel incit sa fie 
inteles de topografi care nu au 

mai utilizat inainte GPS. 

 
Aceasta carte nu este un manual cu 
instructiuni, pentru comenzile specifice, 

operatii meniuri, programe va rugam 
consultati manualele de utilizare ale 

aparatelor.  

Inainte de asi determina pozitia 
utilizind RTK, SmartStation trebuie sa 
colecteze date de la sateliti si de 
asemea sa receptioneze semnalul 
de la o statie de referinta care este 
instalata pe un punct cunoscut. 
 
Datele sunt transmise de la statia de 
referinta prin radio, telefon sau 

internet. Statia GPS de referinta 
poate fi una publica care transmite 

date care sa fie utilizate de catre 

GPS-urile din spatial inconjurator  

Oricum, poate fi de asemenea un 
receptor de referinta privat care este 
instalat pe un punct cunoscut.  
 
RTK este cunoscut ca  Real Time 
Kinematic si este extreme de fiabil. 

Utilizind RTK , SmartStation isi 
determina pozitia in citeva secunde 

cu o precizie centimetrica la o 
distanta mai mare de 50 km de 

statia de referinta station. 
For Pentru detalii privind utilizarea 
RTK vezi capitolele 7, 8, 9 si 10. 
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 5. Exemple de utilizare ale SmartStation 

Urmatoarele exemple illustrate iti 
arata cum este folosita SmartStation 
si avantajele care sunt mai mari 
decit ale unei  statii totale si a unui 
receptor RTK mobil. 
 
 

 
5.1 Masuratori topografice 

pe o suprafata 
Problema 
O masuratoare topografica trebuie 

realizata pe o suprafata. Datorita 
copacilor, vegetatiei si specificului 

locului, o statie totala este mai indicat a 
fi folosita decit un receptor RTK, pentru 

masurarea detaliilor. De asemenea nu 
snt puncte de control pe suprafata astfel 

incit statia totala sa fie instalata 
deasupra lor. De altfel exista o statie de 

referinta la o distanta de 40km care 
transmite date utilizate de receptoarele 

rover RTK.  

Metoda conventionala 
Masoara o serie de puncte de control 
in jurul suprafetei de masura utilizind 

echipament GPS standard. 
Transfera coordonatele in statia 

totala. Stai pe punctele de control 
cu statia totala, orienteaza-te catre 

alte puncte de control, si masoara 
detaliile. 
Punctele trebuie masurate de 2 ori, o 
data cu GPS-ul si o data cu statia 
totala. Sunt necesare 2 seturi de 
echipament. 
 
Metoda SmartStation  
Instaleaza SmartStation unde este 

convenabil si unde ai deschidere 
catre cer. La primul punct P1 

determina pozitia utilizind RTK. 
Orienteaza-te catre al doilea punct P2 

care va fi folosit, dar care nu are 
coordonate cunoscute. Masoara 

detaliile din P1. 

Instaleaza aparatul pe  P2 si 
determina pozitia cu ajutorul 
RTK . O data ce directia P1-P2 
este cunoscuta , SmartStation 
va transforma automat 
coordonatele punctelor masurate 
din  P1. Orienteaza-te catre P1 si 
masoara detaliile din P2. 

 
Continuati in acest mod. 

 
Avantaje 
Å  Puncte de control stabilite unde ai 

nevoie cu ajutorul RTK 

Å  Puncte ocupate o singura data  

Å  Este necesara doar SmartStation 

Å  Doar o echipa este necesara . 
Å  Transformarile facute automat in  

SmartStation. 

Å  The survey takes less time. 
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 5.2 Masurarea proprietatilor intr-un sat 

Problema 
Marginile proprietatilor trebuie masurate 
intr-un sat. Exista copaci si vegetatie 

de-a lungul granitelor proprietatilor, 
ceea ce face masurarea cu ajutorul 

statiei totale mai usoara decit cu 
ajutorul RTK. Punctele de control cele 

mai apropiate sunt la o distanta de 
5km, dar pot fi receptionate date de la 

o statie GPS de referinta care pot fi 
utilizate de receptorul RTK. 

 
Utilizind o statie totala 
Executa o drumuire lunga din punctele 

de control.  Drumuirea se inchide pe 
liniile de granite, si poti gasi 

coordonatelor punctelor care 
definesc granitele din statiile 

drumuirii. O drumuire deschisa 
poate genera erori sin u este inta. 

O drumuire inchisa va fi de 2 ori 
mai lunga. Chiar cu o planificare 

atenta, drumuirile lungi sunt dificile 
si consumatoare de timp. Sunt 

necesare trei persoane. 

Utilizind un receptor RTK mobil 
Poate fi utilizat un receptor RTK mobil 
pentru masurarea punctelor cu 

vizibilitate la cer. Se vor folosi alte 
metode pentru masurarea punctelor 

ascunse. 

 
Utilizind  SmartStation 
Instaleaza  SmartStation la primul 

punct P1 de unde mai multe puncte 

pot fi vazute si determina pozitia cu 
RTK Orienteaza-te catre al doilea 

punct P2 care va fi folosit, dar care 
inca nu este determinat. Masoara 

unghiurile si distantele pina la puncte.  

 
Instaleaza SmartStation  in punctual P2 si 
determina pozitia utilizind RTK. Toate 
masuratorile facute din P1 sunt 
transformate automat in aparat. 
Orienteaza-te catre P1 si masoara 
punctele din P2. 
 
Masoara granitele folosind perechi sau 

grupuri de puncte utilizind SmartStation 
Nu este necesar sa legi perechile sau 

grupurile de puncte. 

Avantaje  

Å  Nu sunt necesare drumuiri lungi. 

Å  Sunt necesare mai putine instalari 
ale SmartStation  

Å  Sunt suficiente 2 persoane 

Å  Mai putin timp necesar 

Å Precizie inalta, uniforma 
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 5.3 Trasarea pe un santier mare 

Problema 
Un mare numar de marcatori trebuie 
plasati si multe componente ale 

constructiei trebuie pozitionate. Exista 
puncte de control, dar multe sunt 

distruse sau acoperite cu material, 
echipament, vehicule, etc. 

 
There Exista o statie GPS de referinta 

care transmite date catre receptoare 
RTK mobile, dar datorita 

obstatacolelor  si tipului de constructie 
multe puncte nu pot fi pozitionate cu 

RTK. 

 
Trasarea conventionala  

Trasarea cu o statie totala este 

posibila dar dificila si mare 
consumatoare de timp. Este 

necesara drumuirea in jurul 
obstacolelor. Trebuie stabilite 

punctele temporare care vor fi folosite 
ptr. trasare. Planul de lucru trebuie 

revizuit in permanenta. Trebuie mutat 
echipamentul si materialul, ceea ce 

va incetini masuratorile si munca in 

constructii. 

Trasarea cu SmartStation  
Puncte de control nu sunt necesare. 
Instaleaza SmartStation oriunde iti 

convine si lasa RTK sa determine 
pozitia. 

 
Instaleaza aparatul in P1 si determina 

pozitia cu ajutorul RTK. Instaleaza 
aparatul in P2, determina pozitia cu 

ajutorul RTK si orienteaza-te catre  
P1. Acum traseaza din P2. 

 
Muta-te in P1 si instaleaza 
SmartStation. Orienteaza-te catre  

P2. Acum traseaza dinP1. 

 
Lucrind in acest mod  stabilesti in acest 
fel perechi si grupuri de puncte din 

care sa trasezi.  

Avantaje 

Å  Instaleaza aparatul unde iti convine 

Å  Nu sunt necesare drumuiri 

Å  Mai putine obstacole 

Å  Trasare mai rapida 

Å  Construire mai rapida 
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